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Balanzas perfectas para uso en tienda y
funcionamiento con pilas. Plataforma de carga
protegida contra impactos y pantalla, teclado e
impresora integrados.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



I CARACTERISTICAS

® Doble pantalla (lado operador y cliente) LCD blanca retroiluminada, alfanumérica.

® Teclado impermeable compuesto por 62 teclas de membrana PLU/funciones.

® |mpresora térmica de 80 mm/seg, apta para papel térmico normal de 57 mm de ancho y 50 mm de didmetro exterior como maximo.
® Ancho de impresion de hasta 48 mm.

e Sistema Easyloading para facilitar la carga de papel. Funcién de impresion de logotipos.

® Cuerpo de ABS, dimensiones 450x420x150mm (I x w x h).

® Placa 380x260mm (I x a) en acero inoxidable.

® Alimentacion 230Vac con bateria interna recargable de larga duracion.

® Opcion con bateria de iones de litio de alta capacidad.

I FUNCIONES

® Base de datos de 3000 PLUs, 60 de recuperacion directa.

® 50 grupos de PLU.

® 600 listas de ingredientes.

® 9 tipos de IVA.

® 10 mensajes publicitarios.

® Eliminacolas.

e 8 formas de pago.

® 2 grandes totales a corto y largo plazo.

® 20 operadores, 8 de ellos directos.

® 3 niveles de contrasefia programables.

e Modo de trabajo con prioridad PLU, articulo Gnico, recibo multioperador.

® Tara: pesada, operador, PLU, prealmacenada, configurable.

® Impresion de logotipos, cédigos de barras EAN13 y EAN8, cédigos QR dinamicos.
® Reapertura del ultimo recibo de operador, anulaciones y descuentos, gestion de cajas y clientes.

I SECCION I/0

® 1 interfaz RS232 para conexion a PC, escaner, caja registradora Helmac.
® Interfaz RS485 para conexién de hasta 4 balanzas en red local.
® 1 interfaz USB para conexién a PC, escéner y teclado.

I INFORMACION

® Disponibles a pedido

® Homologacion: -



I OPCIONES

e La bascula de mesa GPE Athena S, equipada con la opcién de bateria de iones de litio, garantiza un funcionamiento continuo incluso
sin conexion a la red eléctrica hasta una semana de trabajo.
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Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.



